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Diese Europäische Technische Bewertung darf nur an die auf Seite 1 erwähnten Hersteller
oder Vertreter von Herstellern oder an die im Rahmen dieser Europäischen Technischen
Bewertu ng genan nten Herstel I u ngsbetriebe übertragen werden.

übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen
dem Original vollständig entsprechen und als solche gekennzeichnet sein.

Die Wiedergabe dieser Europäischen Technischen Bewertung, einschließlich ihrer
Übertragung auf elektronischem Weg, hat vollständig zu erfolgen. Es kann jedoch mit
schriftlicher Zustimmung des Osterreichischen lnstituts für Bautechnik auch eine teilweise
Vervielfältigung erfolgen. ln diesem Fall muss die teilweise Vervielfältigung als solche
gekennzeichnet werden.

Diese Europäische Technische Bewertung kann vom Österreichischen lnstitut für Bautechnik
zurückgezogen werden, insbesondere nachdem dieses von der Kommission auf Grundlage
von Artikel 25 (3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 verständigt wurde.
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Mitglied der EOTA

Besonderer Teil

Technische Beschreibung des Produktes

Beschreibung des Produktes

Diese Europäische Technische Bewertung gilt für Dämmstoffe mit der Bezeichnung

,,Thermofloc F" (boratfrei) und ,,Thermofloc B" (boratreduziert)

Dieses Produkt besteht aus Zellulosefasern, welche durch maschinelle Aufbereitung
Wärmedämmsch ichten bilden.

Die maschinelle Verarbeitung wird unter trockenen Bedingungen ausgeführt.

,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" werden anwendungsbedingt mit verschiedenen
Rohdichten (Dichtebereich von 30 - 60 kg/m") verarbeitet.

Herstellung

Die Zellulosefasern werden aus Altpapier durch mechanische Zerkleinerung hergestellt

Das im Herstellungsprozess verwendete Altpapier muss folgende Qualitätskriterien erfüllen
Glanzpapieranteil O %
Feuchtegehalt < 12 %

Während des Herstellungsprozesses wird den Zellstofffasern boratfreies oder
boratred uziertes Brandsch utzm ittel bei gemengt.

Die Europäische Technische Bewertung wurde für das Produkt auf der Grundlage
abgestimmter Daten und lnformationen erteilt, die beim Österreichischen lnstitut für
Bautechnik hinterlegt sind und der ldentifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts
dienen. Anderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten,
dass die hinterlegten Daten und lnformationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer
Einführung dem Österreichischen I nstitut für Bautech nik mitzuteilen.

Das Österreichische lnstitut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche
Anderungen auf die Europäische Technische Bewertung und folglich auf die Gültigkeit der
CE-Kennzeichnung auf Grund der Europäischen Technischen Bewertung auswirken oder
nicht, und gegebenenfalls feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Anderung
der Europäischen Technischen Bewertung erforderlich ist.

Spezifizierung des / der Verwendungszwecks / Verwendungszwecke gemäß dem
anwend baren Eu ropäischen Bewertu ngsdokument

Vorgesehener Verwend u n gszweck

,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc 8." sind für Venvendungszwecke einsetzbar, wo die nicht
belastbaren Dämmstoffe in vertikale oder horizontale Hohlräume raumausfüllend
eingeblasen oder auf horizontale, gewölbte bzw. leicht geneigte (< 10') Flächen freiliegend
aufgeblasen werden.

otB-205-021t15-028
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Anwendungsbere¡ch Wand
o Einblasdämmung fürAußenwandhohlräume im Holzrahmenbau
¡ Einblasdämmung fürZwischenwandhohlräume im Holzrahmenbau
. Dichtebereich: 42 - 60 kg/m3

Anwendungsbere¡ch Dach
. Einblasdämmung für geneigte, nicht belüftete Hohlräume unter der Dachabdichtung

(Vollsparrendämmung)
. Einblasdämmung für Flachdächer mit oberer Abdeckung und nicht belüftetem Hohlraum

unter der Dachabdichtung
. Dichtebereich: 42 - 6Q kg/m3

Anwendungsbereich Decke / Boden
. Nicht begehbare Aufblasdämmung für Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen,

Dichtebereich 30 - 44 kglm3 (Dämmung zwischen oder über der Tragkonstruktion)
. Einblasdämmung zwischen den Lagerhölzern von Fußbodenkonstruktionen als

Hohlraumdämmung bzw. -dämpfung

2.2 AllgemeineAnnahmen

Hinsichtlich der Anwendung des Dämmmaterials sind auch jeweilige nationale Regelungen
zu beachten.

Bei Venruendung des Produkts als Dämmstoff für die Luftschalldämmung ist für die jeweilige
Konstruktion die Luftschalldämmung nach den geltenden technischen Regeln zu bestimmen.

Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ist nach den jeweiligen nationalen Regelungen
festzulegen.

Die Freisetzung gefährlicher Stoffe des Dämmmaterials wurde nicht bestimmt. ln dieser
Hinsicht können zusätzliche Produktbewertungen gemäß nationaler oder europäischer
Bestimmungen notwendig sein.

Für die Bestimmung des Glimmverhaltens liegen keine europäischen Prüfmethoden vor. Bis
die derzeitigen europäischen Klassifizierungsverfahren fertiggestellt sind, können zusätzliche
Produktbewertungen nötig sein.

Der Hersteller hat dafür zu sorgen, dass für Verpackung, Transport, Lagerung,
lnstandhaltung, Austausch und Reparatur des Produktes entsprechende Angaben gemacht
werden. Weiteres ist es die Aufgabe des Herstellers, Klienten über die zuvor genannten
Angaben in Kenntnis zu setzen, soweit diese als notwendig erachtet werden.

Die Anforderungen dieser Europäischen Technischen Bewertung beruhen auf der Annahme
einer vorgesehenen Nutzungsdauer des Dämmstoffes von 50 Jahren. Die Angaben über die
Nutzungsdauer können nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind lediglich
als Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts angesichts der enruarteten wirtschaftlich
angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Es wird vorausgesetzt, dass das Produkt gemäß den Einbauanweisungen des Herstellers
oder (wenn keine Einbauanweisungen vorliegen) gemäß den gängigen Einbaumethoden von
geschultem Personal eingebaut wird.

Der Einbau hat durch entsprechend geschultes Personal mit Erfahrung im Einbau des
Materials unter der Aufsicht des Bauleiters vor Ort zu geschehen. Diesbezüglich hat der
Hersteller regelmäßig Monteure einzuschulen.

otB-205-o21t15-028
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Zur Berechnung des Wärmedurchgangswiderstandes soll
Däm mstoffsch icht la ut folgender Tabel le an gewendet werden.

Mitglied der EOTA

die Nenndicke der

Beim horizontalen Einbau von offen nicht begehbaren Aufblasdämmungen ist auf eine
gleichmäßige Einbaustärke des Dämmstoffes zu achten, die entsprechend der gewünschten
Nenndicke zu wählen ist. Zu diesem Zweck sind für Aufblasdämmungen in geeigneten
Abständen Höhenmarken vor dem Aufblasen anzubringen.

Beim Einblasen in Hohlräume ist durch geeignete Maßnahmen (2.8. Kontrolllöcher)
sicherzustellen, dass der Hohlraum komplett mit Dämmstoff gefüllt ist.

Beim Einbau in geneigten bzw. gewölbten Flächen muss das Abrutschen auf dem
Dämmstoff durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

Die Konstruktionen sind so zu konzipieren und auszuführen, dass keine schädlichen
Kondensationen im lnneren und an der Oberfläche des Bauteils auftreten können.

Anwendunqsbere¡ch Nenndicke
Vertikal: Einblasdämmung in Außenwand-,
Zwischenwand hohlräume

Gefachtiefe

Geneiqt: Einblasdämmung in geneigte
Hohlräume unter Dachabdichtungen
(Neigunq > 10" )

Gefachtiefe

H ntal: Einblasdämmung in Flachdach-
Deckenhohlräume

Gefachtiefe

H ntal: Freiliegende nicht begehbare
Aufblasdämmungen für
Deckenkonstruktionen (Neigung < 1 0')

Bis 33 cm Dämmstoffdicke ist eine
Überhöhung von 1O% notwendig,
über 33 cm Dämmstoffdicke ist eine
Überhöhung von 15o/o der Nenndicke
notwendig

olg-205-021t15-028
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3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Die Leistung des Produkts gilt nur bei ordnungsgemäßen Einbau des Dämmmaterials gemäß

den Einbauanweisungen des Herstellers und wenn das Dämmmaterial nach Einbau, sowie
während dem Transport, der Lagerung und des Einbaus weder dem Niederschlag noch der
Witterung ausgesetzt wird.

Die wesentlichen Merkmale des Produkts wurden gemäß EAD Nr. 040138-00-1201
"ln-situ formed loose fill thermal and/or acoustic insulation products made of vegetable
fibres" bestimmt und bewertet.

Grundan-
forderungen
an Bauwerke

Wesentliche Merkmale Nachweismethode Leistung

BWR 2 Brandverhalten EN 13501 -1:2009
Punkt 3.1.1
der ETA

BWR 3
Resistenz gegen
biologische Einwirkungen

EAD "ln-situ formed
loose fill thermal and/or
acoustic insulation
products made of
vegetable fibres",
Anhang B

Punkt 3.2.1
der ETA

BWR 5 Schallabsorption
EN ISO 354:2003 und
EN ISO 11654:1997

Punkt 3.3.1
der ETA

BWR 6

Wärmeleitfähigkeit

EAD "ln-situ formed
loose fill thermal and/or
acoustic insulation
products made of
vegetable fibres",
Anhang A

Punkt 3.4.1
der ETA

Wasserdampf-
Diffusionswiderstand

EN 12086
Punkt 3.4.2
der ETA

Wasseraufnahme EN 1609, Methode A
Punkt 3.4.3
der ETA

Metallkorrosion fördernde
Eiqenschaft

EN 15101-1, Anhang E
Punkt 3.4.4
der ETA

Setzmaß / Rohdichte
EN 15101-1, Anhang B

und EAD
Punkt 3.4.5
der ETA

Kritischer Feuchtegehalt Keine Leistung bewertet

Strömungswidêrstand EN 29053, Methode A
Punkt 3.4.7
der ETA

Hygroskopische
Eiqenschaften

Keine Leistung bewertet

otB-205-o21115-028
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3.1

3.1 .1

Mitglied der EOTA

Brandschutz (BWR 2)

Brandverhalten

Das Brandverhalten von,,Thermofloc F" und,,Thermofloc B" wurde gemäß EN 13501-1
klassifiziert.

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Resistenz gegen biologische Einwirkungen

Der Nachweis und die Beurteilung der Resistenz gegen Schimmelwachstum erfolgt nach
dem EOTA-Prüfverfahren (Anhang B des EAD ,,ln-situ formed loose fill thermal and/or
acoustic insulation products made of vegetable fibres"; Ausgabe November 2015) wobei sich
eine Einstufung für,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" von Klasse 0 ergab.

Schallschutz (BWR 5)

Schallabsorption

Der Schallabsorptionsgrad q" von ,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" mit Befestigungsart A
wurde gemäß EN ISO 354 bewertet. Der praktische Schallabsorptionsgrad oo und bewertete
Schallabsorptionsgrad q* wurden beide gemäß EN ISO 11654 berechnet. Bei einer Dichte
von > 31 ,16 kg/m3 und einer Dicke von > 100 mm gilt folgendes:

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

Frequenz (Hz) Os Op

125 0,27 0,30
250 0,87 0.90
500 1,09 1,00

1 000 1,02 1,00
2000 1,12 1,00
4000 1,20 1,00

Cw

1,00

ot3-205-021t15-028

Praktischer Anwend u ngsbereich Klasse gemäß EN 13501-1
- Einbaudichte von ,,Thermofloc F" und

,,Thermofloc B" beträgt 30 kg/m3 bis 60 kg/m3,

- Dämmstoffdicke > 100 mm,
- Praktische Anwendung ohne Luftspalt
- Gültige Untergründe der praktischen

Anwendung gemäß EN13238 für folgenden
,,Normu nterg rund":

,,Holzspanplatte": Plattendichte > 680 + 50 kg/m3,
Plattendicke > 12 + 2 mm, Brandverhaltensklasse D;

,,Calciumsilikatplatte": Plattendichte 870 + 50 kg/m3,
Plattendicke > 11 + 2 mm, Brandverhaltensklasse A2

B-s2,d0

Einbaudichte von ,,Thermofloc F" und
,,Thermofloc B" beträgt 30 kg/m3 bis 60 kg/m3,
Dämmstoffdicke > 40 mm

E
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3.4

3.4.1

Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit von ,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" wird gemäß Anhang A des

EAD ,,ln-situ formed loose fiii thermal and/or acoustic insulation products made of vegetable

fibresil bestimmt. Der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit wird gemäß EN 10456 bewertet.

Der Fraktilwert der Wärmeleitfähigkeit beträgt für den angegeben Dichtebereich von

30 kg/m3 bis 60 kg/m3 I ll0,trocken,sorso¡ = 0,0370 w(mK) und ist repräsentativ für mindestens
g0 y. der produktiòn mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 %.

Der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit für den gegebenen Dichtebereich von 30 kg/m' bis

60 kg/m.l,o1zo,so¡ = 0,038 \/t|/(mK) wird durch Umrechnung des 
^,(lo,dry,eo/so)Wertes 

bestimmt'

Für die Umrechnung der Feuchte gilt folgendes:
- massebezogenei Feuchtegehalt bei 23 "Cl1O % relativer Luftfeuchte:

u23,so = 0,059 kg/kg

, massebezogener Feuchtegehalt bei 23'Cl80 % relativer Luftfeuchte:

u23,so = 0,105 kg/kg

- umrechnungsfaktor für den massebezogenen Feuchtegehalt:

fu1(trocken -zsrso¡ = 0,199 kg/kg
1u2 Q3t5o-2stilo = O'223 kg/kg

- Feuchteumrechnungskoeffizient trocken bis 23 'C/50 % relativer Luftfeuchte

Fmt = 1,0118
- Feuchteumrechnungskoeffizient 23 'C/50 % relativer Luftfeuchte bis 23 "C/80 % relativer

Luftfeuchte
F^z= 1,0103

3.4.2 Wasserdampf-Diffusionswiderstand

Der Wasserdampf-Diffusionswiderstand von ,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" wurde

gemäß EN 12086:2013, Verfahren C bewertet'

Der Wasserdampf-Diffusionswiderstandmittelwert hat bei einer Dichte von 60kg/m3 für

,,Thermofloc F" den Wert von 1,38 nicht überschritten'
Der Wasserdampf-Diffusionswiderstandmittelwert hat bei einer Dichte von 60kg/m3 für

,,Thermofloc B" den Wert von '1,42 nicht überschritten'

3.4.3 Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahme von ,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" wurde gemäß EN 1609,

Verfahren A bewertet. Die mittlere Wasseraufnahme bei einer Dichte von 30/60 kg/m3 und

einer probendicke von 100 mm überschreitet nicht die folgenden Werte:

Produkt Dichte (kg/Eil- wp

Thermofloc F 30 I
Thermofloc F 60 28

Thermofloc B 30 '15

Thermofloc B 60 44

3.4.4 Metallkorrosion fördernde Eigenschaft

Der Nachweis und die Bewertung der Metallkorrosion fördernden Eigenschaften erfolgte

gemäß EN 1b101, Anhang E. Eé konnte kein Metallkorrosion förderndes Potenzial von

olB-205-O21115-O2B
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,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" festgestellt werden
,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" ist CR.

Mitglied der EOTA

Die erreichte Klasse von

3.4.5 Setzmaß / Rohdichte

Die Bewertung des Setzmaßes von ,,Thermofloc F" wurde gemäß den Prüfmethoden in
EN 15101-1, Anhang B durchgeführt.

Prüfmethode gemäß
EN 15101-1, Anhang B und EAD

Setzmaß
(Yol

Klasse Max. Dicke
lmml

Min. Dichte
lkq/m3)

Setzmaß in Decken gemäß
Anhanq 8.3 und EAD Pkt. 2.2.8.1a

sv= 4,4 330 30

Setzmaß Wandhohlräumen und
zwischen Sparren gemäß Anhang
8.2

S¿ 0 sc0 240 48

Setzmaß nach der Erhöhung von
Temperatur und Luftfeuchte
gemäß Anhanq 8.3

Keine Leistung bewertet

Setzmaß unter
Temperatur- und
beanspruchung
Anhanq 8.1

zyklischer
Luftfeuchte-

gemäß

Keine Leistung bewertet

Die Bewertung des Setzmaßes von ,,Thermofloc B" wurde gemäß den Prüfmethoden in
EN 15101-1 , Anhang B durchgeführt.

Prüfmethode gemäß
EN 15101-1, Anhang B und EAD

Setzmaß
P/ol

Klasse Max. Dicke
lmm)

Min. Dichte
(ks/m')

Setzmaß in Decken gemäß
Anhans 8.3 und EAD Pkt. 2.2.8.1a

Sv = 2,6 330 30

Setzmaß Wandhohlräumen und
zwischen Sparren gemäß Anhang
8.2

Keine Leistung bewertet

Setzmaß nach der Erhöhung von
Temperatur und Luftfeuchte
qemäß Anhanq 8.3

Keine Leistung bewertet

Setzmaß unter
Temperatur- und
beanspruchung
Anhang 8.1

zyklischer
Luftfeuchte-

gemäß

Keine Leistung bewertet

3.4.6 KritischerFeuchtegehalt

Keine Leistung bewertet

otB-205-021t15-028
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3.4.7 Strömungswiderstand

Der Strömungswiderstand von ,,Thermofloc F" und ,,Thermofloc B" wurde gemäß EN 2-9053'

Methode A bewertet. Der mitflere längenbezogene Strömungswiderstand bei einer Dichte

von 30 kg/m3 beträgt mindestens 6,1 kPa s/m''

4

3.4.8 Hygroskopische Eigenschaften

Keine Leistung bewertet

5.1

Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit'

mit Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß der Entscheidung 1999/91/EGr, in jeweils geltender Fassung, gilt das System 3 zur

il;;õ *J-UOã.prufîng der Leistungébestandigkeit (siehe Anhang V der Verordnung

(EU) Nr. 305t2011).

Zusätzrich zur Entscheidung igggrksfirlG, geändert durch 2oolrsg6,lEG der Europäischen

Kommission, hinsichilich dér Brandverhaítãnstlasse B, das system zur Bewertung und

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit ist 1'

Für die Durchführung des systems zur Bewertung und Überprüfung der

Làistungsbestandigkã¡t"erforderl¡ðhe technische Einzelheiten gemäß anwendbarem

Europäischem Bewertungsdokument

Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle in seinem Herstellwerk

einzurichten und eine regelmäßige Kontrolle durchzuführen.

Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und vorschriften werden

systematisch in Form scfirifïiðfrer Betriebs- und Verfahrensanweisungen festgehalten'

Die Aufzeichnungen sind mindesten für 10 Jahre zu verwahren und dem Österreichischen

lnstitut für Bautechnik auf Verlangen vorzulegen'

Die werkseigene Produktionskontrolle stellt sicher, dass das Produkt mit dieser

Eu ropäischen Techn ischen Bewertu ng überei nsti m mt'

Bei mangelhaften Prüfergebnissen hat der Hersteller unverzüglich Maßn"îT9n umzusetzen'

welche die Mangeì beseitigen. Bauprodukte, welche nicht mit den

Konformitätsantorderuñgen ubere¡nsiimmen, dürfen keine CE-Kennzeichnung erhalten'

Technische Einzelheiten über durchzuführende Prüfungen und Kontrollen im Rahmen der

werkseigenen produktionskontrolle müssen dem Kontrollplan entsprechen, welcher beim

Österreichischen lnstitut für Bautechnik hinterlegt ist'

Bei Erfüllung der Kriterien des angewandten Systems zur Bewertung und Überprüfung der

Leistu ngsb"étandigk"it, hat der Heistel ler ei ne Leistu n gserkläru ng auszustellen'

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr' L 178, 14'7 '1999' S' 52

5
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Mitglied der EOTA

5.2 Aufga ben der notifizierten Prod u ktzertifizieru n gsstel le

Technische Einzelheiten über durchzuführende Tätigkeiten der notifizierten
P rod u ktzertifizieru ngsstel le si nd im Kontrollplan geregelt.

Die Ergebnisse der laufenden Überwachung sind auf Verlangen der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle oder dem Österreichischen lnstitut für Bautechnik vorzulegen.

Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle hat über Erteilung, Einschränkung, Einstellung
oder Zurückziehen des Zertifikates der Leistungsbeständigkeit für das Bauprodukt auf
Grundlage des Kontrollplans zu entscheiden.

Wenn die Anforderungen der Europäischen Technischen Bewertung und des Kontrollplans
nicht länger erfüllt werden, ist das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit zu entziehen.

Ausgestellt in Wien am 14. 11.2
vom Österreichischen I für B nik

Dipl.-lng r. Rainer Mikulits
Geschäftsführer
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